
 

Présentation des travaux réalisés en 2010 
 

Arrachage de la Jussie 
 
Localisation :  
Étangs de la Comiren, de la Laverie, de Lannéon ainsi que sur l’Ildut en aval de la Comiren. 
 
Technique employée :  
- arrachage manuel 2 fois dans l’année (fin du printemps et fin d’été)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foyer de Jussie sur l’étang de la Laverie       Étang de la Laverie après arrachage 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Griffage de la Jussie sur les îlots de la Comiren 
 
Quantités arrachées : 
Étang de la Comiren : 75,5 m3 
Étang de la Laverie : 138 m3 
Étang de Lannéon : 3,7 m3 
Ildut : 5,5 m3 
Total : 222,70 m3 
 
Remarques : 
- la partie sud de l’étang de la Laverie qui n’avait pas été arrachée en 2009 l’a été en 2010, d’où une 
quantité importante, 
- l’ensemble de l’étang de la Comiren n’a pu être "traité" (la phase terrestre de la Jussie sur les ilots 
est très difficile à arracher). 
 
 
 
 



Renaturation, restauration du lit mineur 
 

Localisation : 
Ruisseau du Pen an Traon (Guilers, Saint-Renan), Ruisseau du Lanrivoaré (Lanrivoaré, Brélès). 
 

Nature des travaux : 
Les travaux consistent en la réalisation d’ouvrages en bois ou en blocs favorisant localement la 
diversification des écoulements et des substrats favorable à la faune aquatique. L’état biologique 
d’une rivière est aussi lié à la richesse de ses habitats physiques. 
 
Réalisation d’aménagements sur le Pen an Traon (blocs dense, épis, risbermes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre d’une série de risbermes sur le Pen an Traon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en œuvre d’une zone de blocs dense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Linéaire réalisés : 
2 866 mètres linéaires de cours d’eau ont fait l’objet de travaux de restauration du lit. 



Aménagements Piscicoles 
 
Localisation : 
Ruisseau de Kerlaody (Brélès), ruisseau de Lampaul Plouarzel (Lampaul Plouarzel, Plouarzel), 
ruisseau de Lanrivoaré (Lanrivoaré, Brélès), ruisseau de Kerdavézan (Plouarze)l, ruisseau de 
Mesprat (Plouzané). 
 
Nature des travaux : 
L’Aber Ildut, cours de 1ère catégorie piscicole, compte un nombre assez important de petits 
ouvrages (ponts et passages busés) limitant en terme de circulation piscicole. 
Des travaux visant à faciliter le franchissement de ces ouvrages, et ainsi rétablir la continuité en 
terme de circulation piscicole, sont entrepris. 
 
Nombre d’ouvrages aménagés :5 
 
 

Cours d’eau : kerlaody 
 

Description diagnostic CRE : Radier de pont, classe 3 
Préconisation diagnostic CRE : Réalisation d’un seuil 
 
Deux seuil ont été réalisés afin d’ennoyer le bas du radier. La berge a été renforcée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cours d’eau : Lampaul Plouarzel (Rohennic) 
 

Description diagnostic CRE : Passage busé, classe 2 
Préconisation diagnostic CRE : Réalisation d’un seuil 
 

L’ouvrage se trouve sous une route communale. Le remplacement par une buse Ø 1000 a été réalisé. La 
présence d’un réseau 20 000 Volts n’a pas permis de caler la buse suffisamment bas. Des seuils bois 
ont été réalisés en complément. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Cours d’eau : Lanrivoaré 
 

Description diagnostic CRE : Passage busé, classe 4 
Préconisation diagnostic CRE : Réalisation d’un seuil 
 

L’ouvrage sert à un passage d’animaux et de tracteur entre deux parcelles. Le remplacement par une 
arche PEHD a été réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cours d’eau : Kerdavézan 
 

Description diagnostic CRE : Passage busé, classe 4 
Préconisation diagnostic CRE : Réalisation de 2 seuils 
 

L’ouvrage se trouve sous un chemin d’exploitation et sert au passage d’animaux et d’engins lourds 
(tonne à eau). Le remplacement par une arche PEHD a été réalisé. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Cours d’eau : Mesprat 
 
Description diagnostic CRE : Passage busé, classe 2 
Préconisation diagnostic CRE : Réalisation de 2 
seuils 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gestion de la ripisylve 
 

Localisation : 
Ruisseau du Langonéry (Brélès, Lanildut), ruisseau du Lanrivoaré (Lanrivoaré, Brélès)  
 
Nature des travaux : 
Les travaux de gestion de la végétation sont des travaux sélectifs (abattage, élagage, recépage) qui 
visent à conserver une couverture végétale équilibrée et diversifiée. Dans le cadre de travaux de 
restauration l’objectif premier est de rétablir le libre écoulement de l’eau. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Langonéry     Le Langonéry 
 avant travaux de gestion de ripisylve  après travaux de gestion de la ripisylve 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Le Lanrivoaré     Le Lanrivoaré 
 avant travaux de gestion de ripisylve  après travaux de gestion de la ripisylve 

 
 
Linéaire réalisés : 
18 027 mètres linéaires de berges ont fait l’objet de travaux de gestion de la ripisylve. 
 
 
 



 
 

Mise à disposition de clôtures 
 

Localisation : 
Ruisseaux de Langonéry (Lanildut), Lanrivoaré (Brélès, Lanrivoaré), Tréoullan (Plouarzel) et 
Mézharès (Plouzané).  
 
Nature de l’action : 
Des clôtures (piquets PVC et fil galva) sont mis à disposition des agriculteurs afin d’empêcher le 
piétinement des berges. Une convention est signée avec l’agriculteur. 
 
Linéaire réalisé : 
1 350 mètres linéaires de clôture ont été mis à disposition. 
 
 
 

Mise à disposition d’abreuvoirs 
 

Localisation : 
Ruisseaux de Kerstéfia (Plouarzel), Langonéry (Lanildut), Moulin Neuf (Lanrivoaré), Tréoullan 
(Plouarzel), Gouézec (Brélès) et Mézharès (Plouzané). 
 
Nature de l’action : 
Des abreuvoirs de type pompe de prairie sont mis à disposition des agriculteurs afin d’éviter 
l’abreuvement direct des animaux au cours d’eau. Une convention est signée avec l’agriculteur. 
 
Nombre d’abreuvoirs mis à disposition : 
7 abreuvoirs ont été mis à disposition. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples d’abreuvement au cours d’eau 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


